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Аннотация. В статье рассмотрена двухходовая газовая топка, в которой жаровая камера 

имеет тупиковую конструкцию, а не проточную, как типичные топки……  
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Введение 

В настоящее время широко распространены различные технологии упрочнения 

деталей машин: от нанесения покрытий до формирования наноструктур [1-6]. Одной 

из новых технологий является технология деформационного упрочнения, основанная 

на комплексном нагружении локального очага деформации (упрочняющее КЛН-

деформирование), которая позволяет формировать градиентные от поверхности 

изделия субмикро- и нанокристаллические структуры материала. 

С целью оценки тепловых характеристик топки тупиковой конструкции путем 

сравнения с топками стандартных конструкций, было проведено численное 

моделирование течения горячего воздуха через ее тракт (продуктов сгорания). Пример 

двухходовой тупиковой топки приведен на рисунке 1. В проточной топке трубы 

второго хода смыкаются над горелкой и выходят в дымовую трубу, а в исследуемой – 

с другой стороны топки (за жаровой камерой). 

 
Рисунок 1 – Двухходовая тупиковая топка 

 

Анализ  

Известно, что микротвердость, (как и другие механические характеристики 

металлов и сплавов) является структурно зависимой величиной. Так как методы 

упрочняющего КЛН-деформирования формируют неоднородную градиентную 

структуру металла, то точечные характеристики H  и h  в качестве мер не подходят, 

поэтому надо принимать в рассмотрение кривую:  hH  , которая так же может быть 

построена и для иных технологий упрочнения (см. рисунок 2) [2].  
Расчет 

В качестве показателей оценки результатов применения различных способов 

упрочнения можно предложить следующие величины – степень наклепа (упрочнения)

H  и градиент наклепа (упрочнения)
hH  , которые определяются как:  
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где H
 
– микротвердость металла после упрочнения,  

       0H
 
– исходная микротвердость; 

       h  – глубина упрочнения. 
 

Заключение 

С учетом данных технической характеристики топки в результате расчета 

получены значения верхнего (ВУ), нижнего (НУ), основного (ОУ) уровней и интервал 

варьирования (ИВ) для каждого независимого фактора (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Результаты расчета численных значений уровней и интервалов 

варьирования независимых факторов 

Фактор ВУ НУ ОУ ИВ 

t, мм 1,2 0,1 0,65 0,55 

S, м/об 0,6 0,1 0,35 0,25 

v, м/мин 100 80 90 10 
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ANALYSIS OF THERMAL CHARACTERISTICS OF GAS FURNACE 

WITH DEADLOCK FLAME CHAMBER 

 

Abstract. The article describes the Two–way gas burner flame in which the camera has a deadlock 

design, and not as typical flow furnace…..   
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